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IV, 

over ik handel, genoegzaam algemeen be- 
kend is; maar zij bedenken dan niet, dat 
vele, voor wie het eigentlijk bestemd is, 
geene werken , in andere talen geschreven , 
lezen s dat die belangrijke uitvinding tot 
nu toe bij ons zeer weinig toegepast is, 
en nog wel eenige aanprijzing verdient* 

Deze handleiding is met het doel ge- 
schreven, om eene naauw keurige beschrij- 
ving te geven, hoe men de Dornsche daken 
moet aanleggen, en alzoo een ieder in staat 
te stellen , daarnaar te werken ; zoo zij nu 
daartoe strekken kan , om ook den werk- 
man tot eenen leiddraad te dienen , dan 
vertrouw ik, door deze bewerking eene 
nuttige zaak te helpen bevorderen, waar» 
door ik alsdan mijn doel zal bereikt hebben. 

Utrecht, BERGSMA. 
den 7. Maart 4840. 
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INLEIDING. 



Een dak is een volstrekt vereischte van 
een huis, maar de daken zijn onderling zeer 
verschillend, zoo wel door de hoogte en 
helling, als door de bekleeding. 

Men geeft aan den onderscheidenen vorm van 
daken bijzondere namen; van de hooge Got- 
tische tot de vlakke daken , heeft men bijna 
alle mogelijke overgangen van tijd tot tijd ge- 
maakt , en iedere soort , kan men zeggen , 
heeft hare voor- en nadeelen; dan mijn oog- 
merk is niet dit onderwerp zoo geheel te be- 
werken. Het zij vooreerst genoeg te zeggen, 
dat men daar en boven de daken dikwijls be- 
noemt naar de onderscheidene bekleeding. 

In het algemeen zijn onze daken , zoo als 
dezelve thans het meest gemaakt worden , wel 
goed , maar geenszins zoo volmaakt en voor- 
treffelijk , of er blijft nog wel iets te wen- 
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schen over; het is zelfs te voorzien, dat er 
eenmaal in dit opzigt nog groote veranderin- 
gen te wachten zijn. Onze hooge daken ver- 
eischen vele onkosten bij de vervaardiging en 
het onderhoud; zij zijn zwaar en leveren niet 
zoo vele voordeden , dat men die als daarte- 
gen opwegende kan beschouwen. Onze vlakke 
daken zijn tot nu toe zeer zwaar, kostbaar 
en veroorzaken vele kosten tot onderhoud. 

De vereischten van een goed dak zijn: dat 
het duurzaam zij, dat hetzelve geene nadeelige 
gevolgen ondervinde , noch door aanhoudende 
droogte en warmte, noch door vochtigheid 
en koude, noch door eene plotselinge veran- 
dering der warmtegraad; dat het tegen wind, 
regen en sneeuw bestand zij , dat het regen- 
water eenen goeden afloop hebbe en naar 
verkiezing kunne geleid worden, dat is: dat 
hetzelve bestand zij tegen alle invloeden van 
het weder; verder: dat het gebouw, hetwelk 
daardoor gedekt is, niet meer dan noodig 
bezwaard worde. 

Volgens alle berigten en mededeelingen ver- 
cenigt het Dornsche dak die vereischten en 
heeft daarbij het voordeel , dat het gemakke- 
lijk te vervaardigen is, en minder kost dan 
alle andere goede daken; terwijl proeven, met 
dat doel genomen, voldingend bewezen heb- 
hen , dat hetzelve geenszins aanleiding geven 
kan tot grooter gevaar voor brand of om de 
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gevolgen van denzelven te vermeerderen , (zie 
bijlage A) en nog daar en boven bevat het 
niets , hetwelk aan het daarop verzamelde 
water voor de gezondheid nadcelige zelfstan- 
digheden kan mededeclen. 

Het is waar, dat het nog maar ruim zeven 
jaren is, dat de uitvinder begonnen is zijne 
daken , welke naar hem genoemd zijn , te la- 
ten vervaardigen; doch de algemecne goed- 
keuring, welke der zake kundigen aan deze 
daken gegeven hebben, en het groot getal, 
hetwelk reeds volgens die opgaven gemaakt 
is , geeft aan dit onderwerp meerder belang* 
Wanneer de daken , volgens de opgaven van 
Dorn gemaakt, onvoldoende bevonden wa- 
ren, dan was zijne uitvinding, zoo als het 
met vele zoogenaamde uitvindingen en verbe- 
teringen gaat , nu reeds vergeten , en niemand 
zoude er meer aan denken om dezelve aan te 
prijzen; dan zulks is het geval niet, naarmate 
men het belang van die uitvinding meer ge- 
voelt en erkent, worden er meer en meer 
daken op die wijze gemaakt en krijgt deze 
zaak daardoor zoo veel te meer navolgers en 
verdedigers. 

Het is algemeen bekend en vele Nederlan- 
ders weten het bij eigene ondervinding, hoe 
dikwijls de vlakke looden daken aaflf het re- 
genwater schadelijke eigenschappen mededec- 
len, en hoe omzigtig men derhalve bij het 
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gebruik daarvan moet zijn ; maakt men nu in 
plaats van dezelve Dornschc daken , dan be- 
hoeft men niets meer te vreezen ; welke reden 
misschien alleen voldoende is, om de aan- 
wending van die daken te bevorderen, ten 
minste verdienen dezelve ook om deze reden 
wel nader beproefd en gekend te worden , en 
daar zij zelfs met voordeel voor de opbrengst 
van het lood kunnen gemaakt worden, zoo 
kan de onkosten tot de vervaardiging nie- 
mand afschrikken. 

Van deze Dornsche daken zal men tot vele 
einden meer gebruik kunnen maken dan van 
de looden platten, zoo als: om er linnen op te 
bleeken en te droogen, bloemen-raanden op 
te plaatsen enz., hetwelk nog als niet onbe- 
langrijk kan aangemerkt worden. 

Op vele fabriekgebouwen , waarvan de zol- 
ders onder de hooge daken veeltijds geen we- 
zentlijk voordeel opleveren, kunnen de Dorn- 
sche daken als zeer belangrijk geacht worden , 
dc mindere kosten van de zoodanig gedekte 
gebouwen is immer in het voordeel der fa- 
briekanten; omdat die daken niet zoo zwaar 
zijn als gewone daken, kunnen zelfs dc mu- 
ren minder dik en het hout ligter genomen 
worden, en met gelijke onkosten kunnen de 
gebouwen veel meerdere ruimte bevatten. 

Voor vele landhuizen en daarbij behoorende 
gebouwen zijn ook de Dornsche daken op 
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goede gronden aan te bevelen , zij zullen daar- 
door een aangenamer voorkomen verkrijgen, 
en hoeveel genot zal men niet van deze vlakke 
daken kunnen hebben, door er op te verblij- 
ven , wanneer zij met leuningen van latwerk of 
ijzerdraad omgeven en met bloemen versierd 
zijn , terwijl men tegen de zonnestralen eene 
tent spannen kan , en evenwel een ruim over- 
zigt over het landschap heeft; voor balkons en 
voor daken waarop de kamers van hoogere 
verdiepingen cenen uitgang hebben, kunnen 
zij op velerhande wijzen toegepast worden. 
Het behoeft naauwelijks vermeld te worden 
dat voor stallingen, wagenhuizen, trekkassen, 
schuiten-huizen enz., deze daken volkomen 
doelmatig zijn. Voor boerderijen en daggeW 
ders woningen zijn de Dornsche daken beter 
dan die van riet en stroo. Zij zijn nog minder 
kostbaar en leveren bij onverhoopten brand 
veel minder gevaar tot eene geheele vernieling 
van have en goed. 

Een ander voordcel dezer daken is , dat de 
schoorsteencn niet zoo hoog behoeven te zijn 
als bij andere daken , en dat men minder be- 
hoeft te vrcezen dat de rook door den wind 
neerslaan zal. 

De reden waarom men de Dornsche daken 
in Nederland nog bijna nergens aantreft , is , 
dat men het belang van deze daken nog niet 
genoeg beseft, ze nog weinig kent en de deugd- 
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zaamheid en duurzaamheid mistrouwt; do^Ji 
de menigvuldige voorbeelden van deze dalfen 
in Duitschland, waar zij algemeen aan de 
verwachting beantwoorden , zullen toch wel 
eindelijk zoo veel vertrouwen inboezemen, dat 
men de zaak zal willen overwegen en mis- 
schien hier of daar beproeven. 

De verandering, welke zoodanige daken 
kunnen te weeg brengen, is zeer groot, want 
men zal niet alleen doelmatiger en fraaijer, 
maar ook met minder uitgaven kunnen bou- 
wen; vooral bij vele militaire gebouwen, als: 
kascrnen , stallen , magazijnen enz. kunnen deze 
daken zeer nuttig zijn — en het verdient wel 
eenige overweging , in hoeverre zij kunnen toe- 
gepast worden tot de bedekking van kaze- 
matten en bomvrije gebouwen. — Doch hier- 
toe zal men als van zelf komen, zoodra deze 
daken meer gekend zijn en aan de verwach- 
ting blijven beantwoorden. 

Ook zal men deze uitvinding met nut in 
andere opzigten kunnen toepassen, hetwelk 
misschien wel eenige aandacht verdient (zie 
bijlage C) ; dan wij willen nu tot de beschrij- 
ving der Dornsche daken en wat men daarbij 
in acht moet nemen, overgaan. 



OVER DE RIGTING , WELKE MEN AAN DK 
DORNSCHE DAKEN GEVEN MOET. 

.i... 

Schoon het Dornsche dak tot de vlakke 
daken behoort, zoo is het toch een vereischte 
dat het water daarop niet staan blijve, maar 
dat altijd voor den behoorlijken afloop van 
hetzelve gezorgd zij ; een afloop van drie Ned. 
duimen op de el is voldoende, maar waar 
men iets meer geven kan is het immer aan te 
raden, doch meer dan tien duimen op de el 
is bijna in geen geval noodig, alleen bij zeer 
groote oppervlakten kan het doelmatig zijn, 
een afloop van twintig duimen op de el te geven. 

Hoe den afloop aan het dak te geven , hangt 
van de omstandigheden of van de verkiezing 
des bouwmeesters af. Men kan het naar éc'ne 
zijde laten afloopen, zoo als fig. 1 aantoont; 
naar beide zijden , zoo als fig. 2 voorstelt , of 
ook wel naar de vier zijden gelijkelijk. Men 
kan het uit twee naar elkander hellende schiU 
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den maken, zoo als fig* 3 aanwijst, of uit 
vier driehoeken, welke in een punt te zamen- 
loopen; raen kan deze onderscheidene rigtin- 
gen naar verkiezing en omstandigheden te za- 
menstellen en veranderen, maar de hoofdzaak 
is, dat in geen geval het water op het dak 
kunne blijven staan , en dat , wanneer een dak 
uit meer dan twee vlakken bestaat, men bij 
de bepaling van den afloop, dezelve volgens 
de vereenigings-lijnen der vlakken en niet vol- 
gens de kortste afstanden neme. 

Wat men verder bij de afleiding van het 
water in acht te nemen hebbe, zal later op- 
gegeven worden. 
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OTER HET HOUTWERK, WAAROP DEZE DAKEN 
AANGEBRAGT WORDEN. 



Het hangt bij het bouwen veel af van het 
oordeel des bouwmeesters,' welk hout hij voor 
balken en voor de bespanning gebruiken wil. 
Men bedenke slechts dat het dak van leem 
niet zoo zwaar is als een van pannen , leijcn , 
lood of ank. De bestemming van de zolder- 
ruimte komt hierbij ook in overweging; zoo 
zij tot zwaren last bestemd is, moeten de 
balken ook daartegen bestand zijn. Is zulks 
het geval niet, dan kan men dezelve zonder 
nadeel wel iets ligter nemen , hetwelk alweder 
afhangt van de wijdte, welke men bedekken 
moet; maar het zal altijd doelmatig zijn , de 
balken liever wat digter bij elkander te bren- 
gen | dan dezelve van zwaarder soort te leggen. 

De bespanning zal ook immer voor dezelfde 
gebouwen niet zoo veel hout vereischen , voor- 
eerst omdat het dak minder oppervlakte heeft, 
en ten anderen, omdat de kap bij de zamen- 
stelling eenvoudiger kan gemaakt worden. 

Men kan als een 9 regel aannemen, dat in 
allen gevalle de ribben cn sparren, zoo als 
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men gewoon is voor de bespanning te ge- 
bruiken, meer dan voldoende zijn* 

Hoe men het houtwerk bij deze daken kan 
maken, wanneer men de zolderruimte gebrui- 
ken wil, behoef ik hier niet aan te toonen, 
men kan op de balken den noodigen steun 
verschaffen en de zijmuren zeer dun tot on- 
der het dak optrekken, in welke muren 
men dan alle noodige openingen en lichten 
kan laten. Wil men in het geheel geen' zol- 
der, dan kan men het leemdak op de balken 
zeiven aanleggen; maar ingeval, wanneer er 
eene zoldering tegen de balken zal geplaatst 
worden, moet men immer voor cenige lucht- 
gaten onder het dak zorgen , welke men in 
de opstandmuren gemakkelijk vinden kan. 

Dit zij echter hier nog aangemerkt, dat de 
bespanning of de balken in geen geval meerder 
afstand mogen hebben dan tachtig duimen van 
het midden op het midden gemeten, omdat 
het dak anders ligt kan beschadigd worden, 
wanneer men er op gaat. 
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OVER DE VOORBEREIDING VAN DIE 

DAKEN. 



Zoodra de bespanning der daken gereed is , 
moet men daarop de latten aanbrengen; de 
geheele oppervlakte van ribben of sparren 
moet alsdan geheel belat worden, waarbij 
tusschen dezelve eene ruimte van een a twee 
duimen gelaten wordt. 

Dc ondervinding heeft reeds geleerd dat eene 
betimmering met planken voor deze daken niet 
geschikt is, — zelfs moet men die overal ver- 
mijden, waar het dekkend bekleedsel zal aan- 
gebragt worden; het mengsel wordt met de 
planken niet goed verecnigd en het werken 
van het hout veroorzaakt alsdan het los wor- 
den en het scheuren. De latten mogen om 
deze redenen nimmer breeder zijn dan 8 Ned. 
duimen. 

Dc regels van 5 en 7 duimen zijn bij eene 
wijdte van 80 duim tusschen de sparren vol- 
doende; neemt men dunder hout, dan moeten 
de sparren digtcr geplaatst worden. 

In de plaats van deze regels kan men ook 
middendoor -geschulpte of ligter ronde van 
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onder vlak behakte sparren nemen, welke 
men dan tegen elkander legt en spijkert, 
omdat er van zelf ruimte genoeg tusschen 
overblijft; men legt ze beurtelings met het 
dikkere einde naar eene tegengestelde rigting, 
en zorge dat zij niet op dezelfde plaats ver- 
gaderd worden , maar in het verband worden 
gebragt, om eene meer yolkoraene verceniging 
te verkrijgen* Dit zelfde is ook op de regels 
en de latten toepasselijk. 

Heeft men oude planken, zoo kan men 
daarvan strooken zagen, waarmede de belat- 
ting geschieden kan ; allerlei hout en zelfs zeer 
korte einden kunnen daartoe gebruikt wor- 
den , zoo het slechts in verband kan gewerkt 
worden, sterk genoeg is en goed gespijkerd 
wordt. 

Op deze wijze zal de belatting zeer weinig 
kosten, zoowel voor hout als arbeidsloon; 
bij het bouwen van een huis is immer veel 
afval van hout, hetwelk meestal tot brand- 
hout gebruikt wordt , hiervan kan men even- 
wel tot belatting nog veel gebruiken. 
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OVER DE BESTANDDEELEN VAN DIE 

DAKEN. 



u eze daken bestaan uit leem , run , zanji , 
teer, pik en harst. 

Omtrent de verebchten van sommige dezer 
zelfstandigheden , is het noodig vooraf iets te 
zeggen. 

Leem bevat gewoonlijk meerder kiezelaarde 
dan klei , doch zij zijn zoo gelijksoortig door 
bestanddeelen en eigenschappen, dat beide 
geen wezentlijk onderscheid opleveren. De 
leemsoorten zijn onderling dikwijls van meer 
verscheiden aard dan leem en klei , beide kun- 
nen voor Dornsche daken met het zelfde ge- 
volg gebruikt worden. 

Het voornaamste in dezen is, dat zij niet al 
te ra^ger of al te vet zijn, hetwelk men door 
onderlinge vermenging of door bijvoeging van 
fijn zand kan verbeteren, schoon het immer 
doelmatiger is eene soort uit te kiezen, welke 
zonder die bewerking kan gebruikt worden, 
en dan liever eene magere dan vette. Leem, 
welke eeoe aanmerkelijke hoeveelheid kalk be- 
vat, is als ongeschikt af te keuren. 



Alle steencn, welke gewoonlijk in de leem 
voorkomen, moeten daar zorgvuldig van afge- 
zonderd worden , waarom men dan wel ge- 
noodzaakt is , de leem , door die te wasschen, 
daarvan te bevrijden. 

Het is van belang de leem en klei door eene 
goede bewerking voor te bereiden, en om 
zich omtrent den aard van dezelve te over- 
tuigen, kan men daartoe een weinig met 
water aangemengd laten droogen en uit de 
daarin ontstaande scheuren over den aard oor- 
deelcn ; de meest vette soorten zullen het meest 
inkrimpen en dè meest groote spleten ver- 
krijgen. 

Doelmatig zal het immer zijn, voor men de 
'eene of andere soort van leem of klei tot een 
'dak aanwendt , eene proef in het klein te ne- 
men, wanneer men minder voor mislukking 
té duchten zal hebben. 
' Dorn gebruikt voor zijne daken de run , 
zoo als men dezelve, nadat zij in de looije- 
rijen gebruikt is, van daar verkrijgt. Hier bij 
is echter aan te merken , dat dezelve niet te 
grof moet zijn , maar dat de langvezelige de 
beste is. De bij ons voorkomende is meestal 
te grof, zoodat eene meer oude run, welke 
gedroogd is geweest, te verkiezen zal zijn; 
echter moet zij niet zoo oud zijn, dat dezelve 
in eenen staat van ontbinding verkeert ; door 
slaan en stampen , en zoo daartoe gelegenheid 
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is, onder staande molensteenen, kan de te 
grove run meer vezelig gemaakt worden. 

De run kan men alleen roet voordeel ge- 
bruiken, waar men in de nabijheid looierijen 
heeft, en waar de ron niet tot andere einden 
aangewend wordt ' 

Er komen vele andere stoffen voor > die 
even < goed knnpen dienen en waarvan vele in- 
derdaad reeds gebruikt worden. Veel hangt 
het in dezen af van plaatselijke omstandighe- 
den. De voornaamste vereischtcn zijn: dat de 
stof niet ligt onderhevig zij om te gisten en 
tot bederf over te gaan , dat zij vezelig zij en 
met teer gemakkelijk doordrongen worde. 

Onder de stoffen , welke in vele steden voor- 
komen , bchooren in de eerste plaats het zaag- 
sel der houtzaagmolens, hetwelk als zeer 
geschikt bevonden wordt. > 

Verder de afval van vele fabrieken, als: 
de uitgekookte verfhouten, afval van katoen- 
spinnerijen enz. 

Te platten lande heeft men vele daartoe 
geschikte zaken , als : gedroogde en klein ge- 
sneden brandnetels, biezen, de jongere tak- 
ken van de brem enz*, en vele soorten van 
mos , vooral de Sphagnum- en Polytrichum- 
soortcn. 

Hieruit blijkt genoegzaam , dat men ten op- 
zigte van de vezelachtige stof veel keuze heeft , 
maar daaromtrent moet men dit in het oog 
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houden , dat de teer dezelve geheel moet door* 
dringen, waarom hakstl van stroo en kort 
gesneden hooi minder voldaan hebben , en dat 
om die zelfde reden haar en wol niet mogen 
gebruikt worden. 

Het zand moet zijn : scherp zand , zoo als 
dat, hetwelk men om te metselen gebruikt ; 
maar het moet zuiver en droog wezen , waar- 
toe het goed is dat het uitgezift worde , om de 
te groote steentjes af te zonderen; en om het 
te droogen zal men somtijds in de verpligting 
zijn, dit met vnur te doen. 

Aangaande de teer heeft men bevonden dat 
de steenkool-teer , welke men uit de gasfabrie- 
ken verkrijgt , de beste is , en dat de gewone 
dunne houtteer in geenen deele geschikt is; 
beter is daartoe de meer dikke teer, welke 
men bij de bereiding der hout-azijn verkrijgt , 
en bij de aanwending van de laatste kan men 
zelfs die somtijds zoo dik hebben, dat men 
daardoor de bijvoeging van pik kan nalaten. 
Vele andere dikke oliën kunnen ook hierbij 
nog in aanmerking komen , zoo als die, welke 
men in de been- branderijen verkrijgt, en tot 
nog toe niet veel voordeel aan de fabriekanten 
aangebragt heeft. 

Omtrent de pik en harst is het niet noodig 
iets bijzonders aan te merken; derzei ver be- 
stemming en nut zal later aangetoond worden. 
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OVER DE BEREIDING VAN HEI 

MENGSEL. 

S .* i ü , '. r ■ .: i * J ' . 

. r 

f 

De leem en run, of wat men hiervoor in 
de plaats gebruikt , moeten te zamen vermengd 
worden. * *• *, * ** >' > '* <v 

De betrekkelijke verhouding is gewoonlijk 
één deel leem en twee deelcn run. Wanneer 
men ecnen kruiwagen leem heeft, moeten 
daartegen twee kruiwagens run genomen wor- 
den. Men zal echter immer voorzigtig doen, 
met cenc kleine hoeveelheid vooraf te berei- 
den , dezelve in eene dunne laag van twee 
duimen uitgebreid , aan de zon bloot te stel- 
len , en komen er dan geenc belangrijke door- 
gaande spleten in , zoo is het mengsel in die 
verhouding goed; heeft evenwel het tegen- 
gestelde plaats , dan moet men er meer run 
bijvoegen , en wanneer men zoo veel zal moe- 
ten nemen dat het mengsel niet meer genoeg te 
zamenhangend is, dan is de leem of klei te 
vet. 

Hoe beter de vermenging geschiedt , des Ie 
meer kan men eene goede uitkomst verwach- 
ten ; wordt de leem of klei gewasschen , dan 
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kan men de run daar onder gemakkelijk ver- 
mengen , terwijl dc leem nog dun is. 

Doelmatig is het» dit mengsel te laten trap- 
pen, en daardoor alzoo volkomen door elkan- 
der te doen werken , hetwelk alzoo veel beter 
geschieden kan , dan door het omzetten met 
schuppen. 

Is het mengsel te dun , zoo kan men het 
een paar dagen laten liggen, en daarna #og 
eens doorwerken ; op die wijze kan raeti het 
zonder bezwaar tot op de vereischte dikte 
verkrijgen. Het moet goed zanienhangend zijn 
en zich echter gemakkelijk genoeg laten uUr 
strijken en effen maken. 
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OVER HET OPBRENGEN VAN HET MENGSEL 
EN VERDERE BEARBEIDING. 



Het is immer van belang, deze daken in 
het voorjaar of in den zomer te maken, schoon 
men reeds proeven genomen heeft, dezelve 
ook op andere tijden van het jaar te vervaar- 
digen. (Zie bijlage B). 

Er is niets gemakkelijker dan het mengsel 
op (c brengen; ieder arbeider zal zulks kun- 
nen verrigtcn , doch een metselaar zal het al- 
tijd met meer gemak en spoediger doen , en 
dit is van belang, want, daar men nimmer 
op het weder staat kan maken , ziet men zich 
bij invallenden sterken regen dikwijls genood- 
zaakt het werk te staken, weshalve het ook 
beter is , meerdere arbeiders daaraan te gelijk 
te laten werken, dan het door weinigen in 
een langer tijdsverloop te laten doen. 

Zoodra men derhalve met dc voorloopigc 
werkzaamheden gereed is, begint men met 
het mengsel op het dak te brengen, en van 
het laagste gedeelte beginnende, brengt men 
het , eerst met de handen tusschen en op de 
latten zoo gelijk mogelijk , ter dikte van an- 

2* 
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derhaif & twee Ncd. duimen , en dan wordt 
het met een strijkbord vlak gemaakt , terwijl 
men de oppervlakte voorzigtig een weinig be- 
sproeit en het strijkbord van tijd tot tijd nat 
maakt; men doet zulks bij vakken, welke 
men genoegzaam overreiken kan , maar zorge 
vooral de vereeniging tusschen deze vakken 
volkomen te maken, en wanneer dc randen 
te veel reeds uitgedroogd zijn, moet men die 
nat maken om daardoor dezelve beter te vei*- 
eenigen. 

Om de oppervlakte effen te houden, be~ 
diene men zich van cene rij, en om den af* 
loop te weten, plaatse men een waterpas op 
de rij, waarmede men de helling zeer ge» 
makkelijk bepalen kan. 

Een betrokken lucht en een weinig regen 
is zelfe voor het werk niet nadcelig ; maar is 
de regen te sterk en aanhoudend , dan is het 
beter het verder werken uit te stellen. Het- 
geen reeds opgebragt is zal door den regen 
niet bederven, en is het dak geheel met de 
eerste laag bekleed , dan acht men eenen regen 
zelfs voordeclig , omdat daardoor slechts eene 
volkomcnc vereeniging te weeg gebragt wordt, 
terwijl door eenen sterken zonneschijn het 
scheuren van het mengsel bevorderd wordt. 

Is de geheelc oppervlakte behoorlijk ge- 
dekt en vlak gemaakt, dan moet het mengsel 
droogen, waartoe wel niet veel tijd noodig 
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is; somtijds is het in vier en twintig uren 
vólkomen droog ; maar het is immer volstrekt 
noodzakelijk te wachten , tot dat het volkomen 
droog zij, en zulks is geen bezwaar, omdat 
het zelfs door eenen sterken regen niet meer 
doornat worden zal 

Zoodra het droog is moet men den toestand 
van het mengsel onderzoeken; zeer kleine 
scheuren veroorzaken geen nadeel , maar zijn 
dezelve van eenig belang, zoo moet men die 
met dunne leem, door middel van eenc kwast, 
toestrijken, of wel het dak met eenen gièter 
herhaalde malen oversprocijen. 

Zijn er dan gcene gebreken meer te ver- 
helpen, en is het dak droog, dan moet men 
hetzelve met goed heet gemaakte , ja kokende 
steenkolen- teer overstrijken. Het is daartoe 
noodig, dat de teer in eenen ijzeren pot, bo- 
ven vuur, op het dak geplaatst worde, om- 
dat dezelve anders te koud is. De beste wij-^ 
ze, om de teer op te brengen, is, dat men 
die met een' ijzeren lepel uit den pot schep- 
pe en uitgicte, terwijl een ander dezelve met 
eenen teerkwast uitstrijkt. De teer zal oogen- 
blikkelijk in het mengsel indringen , waarom 
men met het teren niet te spaarzaam moet 
zijn; want van het voldoende teren hangt in 
dezen veel af; deze laag mnet geheel van teer 
doortrokken wezen ; zulks verkrijgt men niet , 
wanneer dezelve -te koud is, of wanneer men 
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er te weinig opbrengt. Dit teren moet vol- 
strekt bij droog weêr geschieden, want an- 
ders heeft men er niet dan nadeel van te 
wachten. Dat men met dezen arbeid aan het 
hoogste gedeelte moet aanvangen , ligt in den 
aard der zaak. 

Zoodra de teer zooveel ingetrokken is, dat 
men zonder nadeel op de oppervlakte loo- 
pen kan, moet men andermaal teren; maar 
deze teer moet dikker zijn, en zoo dezelve 
het niet reeds is, moet zulks door bijvoeging 
der pik verkregen worden. Men smelte dan 
eerst de pik met een weinig teer, en voege er 
vervolgens van de laatste zoo veel bij , als toe* 
reikende is , gewoonlijk zes tot acht deelcn teer 
tegen cén deel pik ; deze teer moet wel heet , 
maar niet kokende zijn , ook moet men daar- 
bij immer op het overkoken bedacht zijn , en 
het is daartoe goed een houten deksel voor 
den pot en een paar emmers met water bij 
de hand te hebben. 

Deze teer wordt, even als de eerste maal, 
uitgegoten en gestreken; het laatste evenwel 
met beleid. 

Naarmate de arbeiders met deze betering 
vorderen , moet een derde het beteerde ge- 
deelte gelijkmatig met droog zand bcstrooijen, 
en zelfs zoodanig , dat de geheclc teerlaag daar- 
mede bedekt is. Sommigen raden aan om zich 
bij dezen arbeid van eene zeef te bedienen. 
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Reeds den volgenden dag, bij gunstig en 
droogend weder , kan men de werkzaamhe- 
den heiratten; bij regen of betrokken lucht, 
is het verkieslijk te wachten, want hetgeen 
nu nog tedoeais, moet met de ooodige om- 
zigtighcid geschieden, s . 

Men legt dan «oorzigtig planken pp h«è dak, 
om daarop te loopen , ea alzoo, ronder het- 
zelve te beschadigen, daar nog eenc tvyeede 
laag van het mengsel op te brengen. Men 
begint ditmaal van het hoogste gedeelte, en 
wel eerst met het losse zand , door middel 
van eencn kwast, weg te vegen, en op de zoo 
ver ontblootc oppervlakte brenge men dan 
het mengsel van leem en run andermaal, ter 
dikte van twee Ned. duimen, en strijkc deze 
laag zoo vlak mogelijk uit ; hiertoe moet men 
nu nog meer zorg den vroeger besteden, op- 
dat dezelve goed aansluite, gelijk en genoeg- 
zaam vlak zij. Nadat deze laag volkomen droog 
is, moet dezelve met kokende teer overgoten 
en die gelijkmatig uitgestreken worden ; ver- 
volgens neme men ecne oplossing van een acht- 
ste of een zesde gedeelte harst, in teer, en 
brenge er die ten laatste op. 

Zoodra de teer genoegzaam ingetrokken is, 
en men de laatste oplossing er op gebragt heeft , 
strooije men daarin terstond scherp zand , en 
wel zooveel , dat de gcheele oppervlakte daar- 
mede bedekt is» 
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Twee lagen zijn voor de meeste daken vol- 
doende ; doch er zijn vele omstandigheden, 
waaróm het van belang kan zijn , nog eene 
derde laag op te brengen, zooals wanneer 
men bij eene wijde en sterke bespanning da- 
gelijks op die daken loopt, hetwelk vooral 
in aanmerking komt bij herbergen en koffij- 
htrizen , wanneer deze daken door vele per- 
sonen dagelijks gebruikt worden. 
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OVEK DE AFLElDIflG VAN HET WATER. 



Dn is mogelijk wel datgene, hetwelk de 
meeste bezwaren oplevert, en daarom vooral 
met veel zorg moet nagegaan worden. 

De Dornsche daken laten het water niet 
door , maar aan de einden moet er ook geene 
gelegenheid zijn, dat het water tusschen de 
bekleeding en de latten indringe. Aan de 
uiteinden komen ligt kleine scheuren, en het 
is aldaar immer rooeijelijk, de aansluiting der 
leemlaag volkomen te maken ; hiervoor moet 
derhalve gezorgd worden. 

Bij vrij afwaterende daken , welke altijd ge- 
noegzaam moeten oversteken om de muren te 
beschermen en voor water veilig te laten , moet 
daarvoor, volgens de opgave vanDoRN, op de 
laatste lat eene reep zwaar zink van 15 dui~ 
men breed gespijkerd worden ; dit zink wordt 
vooraf, voor zoo ver als het bedekt zal wor- 
den , geteerd en gezand , om alzoo de ver- 
eeniging met de leemlaag te bevorderen. Men 
mag hiervoor geen dun zink nemen, omdat 
het te veel werkt en daardoor het loslaten der 
bekleeding bevordert, waarom men bij het 



26 



teren het zink van boven mede overstrijken 
moet. Wanneer het zink vlak is, moet men 
zelfs verwachten , dat het water onder langs het 
zink kan terug loopen , waartoe het doelmatig 
zal zijn, het zink naar beneden om te buigen, 
waardoor het afloopcn en afdruipen van het 
water zal bevorderd worden, (zie fig. 4). 

Vervolgens is het noodig de recpen in de 
gchccle lengte aan elkander te solderen, want 
door het over elkander leggen zal men aan 
het water gelegenheid geven , om op die plaat- 
sen in te dringen. 

Waarschijnlijk zal men tot dat zelfde doel, bij 
min kostbare gebouwen , deze afwatering een- 
voudiger en toch voldoende kunnen maken , met 
in teer gekookt bordpapier of zeildoek , waar- 
op de bcklecding beter zal kunnen bevestigd 
worden, en niet zoo gemakkelijk zal los laten. 

Een ander middel bestaat daarin, dat men 
in de overstekende gedeelten van de sparren 
twee latten inlaat, en daarop twee lagen 
vlakke pannen met kalkspccic legt ; van de bo- 
venste moeten dan de neuzen afgeslagen wor- 
" den, omdat zij dan nog iets over de onderste 
kunnen uitsteken. Men rigtc het muurwerk 
zoo in , dat hetzelve tot tegen de onderste laag 
komc, en dus de pannen ook daarop met met- 
selspecie gehecht zijn; de dekspecie brengt 
men dan half over de bovenpannen en teert 
derzelver geheele bovcn-oppcrvlaktc. 
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Ook zal men het overstekende gedeelte met 
een stuk van eene rietmat kunnen maken, 
wanneer men namelijk daaraan genoegzame 
helling geven kan; dit riet wordt dan geheel 
met het mengsel overdekt. 

Nog veel racer bezwaar leveren de dak- 
goten ; m$tn heeft beproefd , dezelve van plan- 
ken , met het dekkend mengsel bekleed , te 
maken , of zoodanige goten van latten met het 
mengsel te overdekken ; doch alle deze proe- 
ven hebben, voor zoo ver mij bekend is, nog 
geen genoegzaam gunstig gevolg gehad ; zij heb-» 
bengeen'; voldoenden afloop , en waar het wa- 
ter op den duur oponthoud vindt, daar schijnt 
het mengsel niet bestand te zijn ♦ dan scheurt 
hetzelve, en eindigt met het water door te 
laten. Waar men van houten of vrijliggcndc 
goten gebruik wil maken , moet het uiteinde 
even zoo voorzien worden als van de vrij af- 
waterende daken gezegd is. 

And era goten , welke men op de muren en 
achter de lijsten maken wil, zal men vooreerst 
nog het best doen , om met lood of zink te 
bckleedcn, even zoo als men zulks tot nu toe 
algemeen doet ; het lood of zink moet dan 
vooral niet te smal genomen worden , en ge- 
deeltelijk, ten minste 8 a 10 duim, nadat het 
geteerd en gezand is, met het mengsel over- 
dekt en o^erteerd worden. Waar de gele- 
genheid zulks toelaat , moet de neuslijst altoos 



28 

koo laag zijn, dat het water daarover eerder 
loopt dan dat het aan de bekleeding komen 
kan. Brengt men de goten binnen den muur 
óf midden op het geboow, dan moeten zij 
vooral breed genoeg genomen, en er voor 
eenen goeden aüoop zorg gedragen worden. 

Zoo men echter verlangen mogt, verdere 
proeven te nemen, om de goten met het 
mengsel tc beklceden , zal men waarschijnlijk 
daarin het best slagen , door dezelve op de 
muren aan te brengen , en hierop omgekeerde, 
afgesneden vorsten te leggen, en daarover 
dunne lagen der bckleeding te brengen; daar 
het mengsel zich zeer goed met steenen ver- 
eenigt , zal het op de vorsten meer vast zitten. 
Men moet dan aan zoodanige goten zoo veel 
mogelijk afloop geven , en dezelve vooral goed 
met teer in staat houden. 

Mogelijk zal eenmaal eene asphalt-beklee- 
ding met voordcel in deze goten kunnen ge- 
bruikt worden ; doch dit kunnen wij gerust 
aan den tijd overlaten. 
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OVER DE VEREEN1GING MET MUREN, SCHOOR- 
STEEN-PIJPEN EN AFSLUITINGEN. 



Het is van veel belang , ook in dezen niets 
te verzuimen , omdat daardoor het anders goe- 
de dak dikwijls niet aan de verwachting zal 
beantwoorden. 

Wordt een Dornsch dak tegen ecnen muur 
gebragt, dan zoude men ligt in de gedachten 
verkecren, dat het doelmatig zoude zijn, het 
inwateren door eene reep lood of zink voor te 
komen ; de ondervinding heeft ook in dezen 
geleerd, dat men daardoor niet gemakkelijk 
zijn oogmerk bereiken kan, maar dat men 
daartoe eene sleuf van 5 k 6 duimen diep , en 
12 k 14 duimen hoog, in den muur hakken 
moet , terwijl men zooveel mogelijk de kalk uit 
de voegen uitwerkt. Om nu de vereeniging met 
„tien muur te verkrijgen, zoo vult men deze 
sleuf te gelijk, als men de lagen aanbrengt, 
met de dekspecie , zoo als in fig. 4 te zien is ; bij 
het maken van zoodanige vereenigingen moet 
men de steencn goed bevochtigen, en alsdan 
behoeft men voor geen doordringen van het 
water beducht te zijn. Is het dat men den 
muur te gclijkcr tijd maken moet , dan is het 
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beter een paar lagen als eene lijst te leggen , 
en daaronder het mengsel aan te brengen, 
zoo als fig. 5 aantoont. Men kan ook eene 
rollaag maken, en de stcenen eenigzins doen 
hellen , zoo als fig. 6 aanwijst. 

Men kan somtijds zijn doel volkomen be- 
reiken , met eene voeg diep uit te hakken , en 
daar de dekspecie in te brengen, en vervol- 
gens een gedeelte van den muur, boven het 
dak te teren; bij het gebruik der dekspecie 
tegen de muren , moet men zeer naauwkcurig 
acht geven dat dezelve volkomen droog zij en 
dan liever wat meer geduld oefenen, dan door 
spoedig over teren het werk te bederven, 
vooral bij nieuw gemaakte muren moet men 
in dezen zeer omzigtig wezen , daar de voch- 
tigheid van den muur zelve ligt het losgaan 
der dekspecie veroorzaakt. 

Brengt men eene reep lood of zink in eene 
voeg , zoo zal de/.c|ve niet met het dak kun- 
nen verecnigd worden, maar het opzuigen van 
het water daar tusschen bevorderen, cn daar- 
door maken, dat hetzelve tusschen het dak 
en den muur doordringt, en zoo het inwate- 
ren veroorzaken. 

Omtrent de schoorsteen-pijpen gelden de- 
zelfde opmerkingen, welke ik omtrent de mu- 
ren gemaakt heb, en de vereeniging daar- 
mede wordt op gelijke wijze verkregen; daar 
deze pijpen gewoonlijk niet zeer lang bchoe- 
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yen te. zijn, kan men dezelve ook geheel met 
het mengsel bekleeden, en de rollaag van bo- 
ven aan den top plaatsen,, (zie fig. 8). 

Wat nu andere afsluitingen betreft, kan 
men die meest zeer gemakkelijk verkrijgen , 
vooral wanneer, men die tot op de muren bren- 
gen kan en overal waar daartoe gelegenheid 
bestaat, moet men trachten zulks te doen. 
YV&nacer men. bij cene afwatering, alsinfig.7, 
de vereeniging wil maken, hakt men de rol- 
laag naar bet dak schuins af, brengt dan de 
bedekking zoo ver mogelijk er op, en teert 
de bovenste stecnen liefst geheel. Eene der- 
gelijke vereeniging kan men met de zijmuren 
maken, zoodat ook de dekspecie tot aan den 
uitersten rand strekt; men zorgc ook bij deze 
vereeniging , de voegen zoo veel mogelijk uit 
te hakken. 

Eene andere verbinding, welke cigentlijk 
met die der muren overeenstemt, is, dat men 
den muur ter halver dikte nog cenigzins op- 
trekt en met cene rollaag afsluit, in dat geval 
brengt men het mengsel tegen de muurtjes tot 
onder de rollaag , zoo als in fig. 8. 

Heeft men gecne gelegenheid door ter zijde 
aangebragte trappen op het dak te komen, 
maar moet men daartoe eene bijzondere in-» 
rigting maken , dan is het niet raadzaam dit 
door een vlak liggend luik te doen ; beter is 
het dan tot dit einde , waar zulks het best ge- 
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schieden kan, eenen boren het dak uitsteken- 
den uitgang te maken; somtijds zal men die 
kunnen opmetselen , maar wanneer de muurtjes 
daartoe gecnen genoegzamen steun vinden, 
en men daarom verkiest liever alleen hout te 
gebruiken , zoo bedenke men , dat het moege- 
lijk is, de vereeniging met houtwerk volkomen 
en goed te verkrijgen, waarom het beter is 
den uitgang in de plaats van met planken, 
met latten te bekleeden , en denzelven geheel 
met de dekspecie te bedekken, en even als 
het dak te behandelen. 

Ook ander toevallig, noodig of aanwezig 
houtwerk moet men met latten bespijkeren, en 
overstrijken wanneer het met de dekspecie in 
aanraking komt. 

Zoo men deze regelen naauwkeurig navolgt 
zal het dak overal tegen aangebragt en volko- 
men digt kunnen gemaakt worden; alle ont- 
staande gebreken kan men met het mengsel 
van teer en hars gemakkelijk verhelpen. 



OVER DE KOSTEN VAN DEZE DAKEN, IN 
VERGELIJKING MET ANDERE. 



Het is immer moeijelijk, om, tot verge- 
lijking van de kosten, volkomen juiste bere- 
keningen te ge?cn ; er zijn zoo vele omstan~ 
digheden, welke daarop invloed hebben, dat 
ik gerust durf zeggen, dat eene volkomen 
vergelijkende berekening onmogelijk is. Wie 
zal het arbeidsloon vooraf volkomen kunnen 
bepalen , en zelfs zullen bekende en dikwijls 
gemaakte daken niet overal evenveel kosten. 
Het is daarom , dat ik meen te moeten aan- 
nemen , dat alle vergelijkende berekeningen , 
welke in andere werken , over de Dornsche 
daken medegedeeld zijn, slechts als plaatselijk 
en niet als algemeen te beschouwen zijn. 

Wilde ik alle soorten van dak-bekleedingen 
bij deze vergelijking opnemen , dan zoude dit 
gedeelte veel te uitvoerig worden ; ik zal niet 
handelen over koperen, blikken, looden en 
zinken , houten en leemen hooge daken , noch 
van vlakke gemetselde, papieren, mastiek en 
asphalt daken , maar alleen trachten de Dorn- 
sche daken te vergelijken met onze gewone, 
meest algemeene daken. 

3 
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De daken bestaan bij ons bijna algemeen 
uit vlakken of gebogenc zijden , want de helm- 
en koepeldaken komen alleen voor op torens, 
tuinhuizen en koepels. 

Het eenvoudigste dak is het lessenaar- of 
afdak , en bestaat uit een schild of vierkant 
hellend vlak, aan cene zijde in eene goot 
afwaterende of overstekende. 

Als eene tweede soort komt het Duitsche 
of Hollandsche dak in aanmerking. Uetzelvé 
bestaat uit twee schilden , welke van dc mu- 
ren aanvangen , in den nok te zanten komen , 
en tusschen twee gevelmuren bevat zijn. 

De derde soort is dat , waarvan de gevel- 
muren dezelfde hoogte met dc zijmuren heb- 
ben, en het dak uit vier schilden bestaat; 
zoodanig dak noemt men een tent- of wolfs- 
dak. 

De vierde soort is het Mansardes dak , (zoo 
naar den uitvinder genaamd ,) waarvan iedere 
zijde uit twee schilden bestaat, het onderste 
steil en het bovenste vlakker, waarom men 
deze daken ook wel gebroken daken noemt. 

Eindelijk komt nog het vlakke dak of plat 
in aanmerking , hetwelk bij ons zelden anders 
dan tot bedekking van kleine ruimten, vooral 
gangen enz. , gebruikt wordt 

Dc hoogte der daken is zeer verschillend. 
Dc Gottische kerkdaken hebben gewoonlijk 
eene hoogte gelijk aan de wijdie , en dus 
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hebben zij eenen hoek van 63°, 26'. De Duit- 
sche of Hollandsche daken maakte men vroc*- 
ger bijna algemeen, dat men de lengte der 
sparren gelijk nam aan de wijdte van het ge- 
bouw , en dns aan het dak cene helling van 
60° gaf. Later heeft men de sparren op 
vijf zesde van de lengte genomen, dus roet 
eenen hoek van 53° d', welke bespanning door 
bekwame bouwmeesters als de meest doelma- 
tige geacht wordt. (Zie fig. 9). 

De wolfsdaken maakt men veelal zoodanig, 
dat de twee zijschilden onder eenen regten 
hoek te zamen komen, en dus eeoe helling 
hebben van 45°. 

De Mansardes daken hebben dezelfde hoog- 
te, maar de vereeniging van het bovenste en 
benedenste schild , heeft denzelfden afstand van 
het middelpunt van het gebouw als de nok, 
terwijl de hoogte der schilden gelijk is. Deze 
twee daken hebben alsdan de halve wijdte 
tot ^hoogte. De Italiaansche hebben ' Slechte 
een derde der wijdte tot hoogte , en de Griek- 
sche minder dan een vierde. 

Eindelijk volgen de vlakke daken , welke 
slechts zoo veel helling hebben, als tot eene 
volkomene afwatering vcreischt wordt. 

De balken-laag, waarop de kap moet rus- 
ten, wordt zwaarder, naarmate de overspan- 
ning breedcr is, en dit is even zoo met de 
gebindten , spruiten , gordingen enz. , en zulks 
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vérschilt nog daarenboven naar den aard en 
de bestemming van bet gebouw. 

Maar om eene vergelijking van de onder- 
scheidene wijzen van bedekking gemakkelijker 
te maken , zal ik een gebouw veronderstellen 
met eene wijdte van zes, cn eene lengte van 
acht ellen. 

Bij een Hollandsch dak , wanneer het slechts 
uit twee schilden bestaat , en vijf zesde van 
de wijdte tot hoogte heeft, zal hetzelve eene 
oppervlakte hebben van tachtig vierkante ellen , 
en om met leijen gedekt te worden, kosten (*): 

Voor de bebording ƒ 160-00. 

■ leijen : 240-00. 

het lood , van 27 ffi de 

vierkante el op den nok . : 33-00. 

- — twee dito looden goten . . : 151-00; 

Te zaraen ƒ 584-00. 

Zoodanig dak , met blaauwe pannen in de 
plaats van leijen, zal kosten: 

Voor de bebording met de tingels 

en panlatten ƒ 200-00. 

pannen : 103-00. 

het lood van den nok . . : 33-00. 

de beide looden goten . . : 151-00. 

ƒ 487-00. 

(*) Een bekwaam bouwmeester is mij bij het doen ytm 
dele berekeuiugeu behulpzaam geweest, weslmlve men g**-* 
Qoegzaaiu op dezelve kan vertrouwen. 
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Zoodanig dak met roode pannen 
zal ƒ 31-00 minder kosten, dus ƒ 456 00. 

Wanneer dit dak niet bebord , maar met 
spanribben voorzien wordt, zal het, wet 
blaauwe aangestreken pannen kosten : 

Voor de spanribben met de latten ƒ 60-00, 

blaauw* pannen . . . . : 112-00. 

— — het lood op den nok . . . : 33-00. 

— • — in de goten . . . : 1 5 1-00. 

i 

f 356-00. 

Met roode pannen zal dit dak 
ƒ 32-00 minder kosten , dus ... f 324-00. 

Wanneer zoodanig dak in de plaats van niet 
lood , met vorsten op den nok , cn met houten 
ribgotcn voorzien wordt , zal het kosten : 

Voor de bespanning ƒ 60-00. 

- — blaauwe pannen . . . . : 112-00. 

vorsten . , . . ; 3-00. 

twee ribgoten : 24-00. 

* : ƒ 199-00. 

En met roode pannen en vorsten ƒ 166-00. 

Wanneer zoodanig dak zonder goten , maar 
overstekende wordt gemaakt, zal het kosten: 
Voor de bespanning ...... K f 64-50. 

blaauwe pannen . . . . : 122-50. 

, vorsten . . . . : 3-00, 

/ 190 00, 

; Met roode pannen en vorsten ƒ 152 5Q< 
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Wanneer men een zoodanig gebouw met 
een tent- ot wolfsdak dekt , bespaart men het 
gedeelte der gevelmuren boven de zijmuren , 
en het dak met leijen zal kosten: 

Voor de bebording f 136-00. 

leijen : 204-00. 

het lood op den nok en hoek- 
kepers : 80-00. 

dc vier goten : 200-00. 

ƒ 620-oa 

Met blaauwe pannen: 

Voor de bebording, tingels en 

latten / 170-00. 

blaauwe pannen : 90-00. 

- — het lood , voor nok, hoek- 
kepers en goten : 280-00. 

ƒ 540-00. 

Met roodc pannen ƒ 515-00. 

Wanneer men het dak niet bcbordt, maar 
met spanribben voorziet, zal het kosten: 

Voor regelwerk ƒ 50-00. 

blaauwe pannen : 100-00. 

het lood, voor nok, hoek- 
kepers en goten : 280-00. 

f 430-00. 

Met roode pannen ƒ 410-00. 

Door vorsten en houten goten, in de plaats 
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van lood te gebruiken , zal zoodanig dak kos- 
ten: 

4 

Voor regelwerk ƒ 50-00. 

blaauwe pannen 100-00. 

vorsteiij * ^ f .,, . 10-00, 

houten ribgotcn : 45-00. 

„ . 

ƒ 205-00. 

Een Mansardes dak zal immer iets meer 
kosten, omdat de pannen op de bovenschiU 
den meer over elkander moeten liggen , en 
ook de oppervlakte grooter is. 

Een dak met riet, van dezelfde hoogte, zal 
nagenoeg kosten : 

Voor dc bespanning en bclatting ƒ 53-00, 
dekking met riet : 133-00. 

ƒ 186-00. 

Dit zal wel genoeg zijn betrekkelijk deze 
daken, om daarna de verdere berekeningen 
te kunnen maken. Dan , ik moet hierbij op- 
merken, dat er voor dc muur-plaat, de ge- 
bind ten, spruiten , korbeels, gordingen, nok- 
ken enz. , niets is in rekening gebragt ; dat 
ik zulks nagelaten heb, omdat men die on- 
kosten kan gelijk stellen met dc gebindtcn en 
het spanwerk, zoo als die lot dc Dornsche 
daken vercischt worden , zonder in dezen te 
veel ten voordeelc van deze daken te brengen. 
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Laat ik nu een paar voorbedden van vlakke 
of platte daken opgeven. j 

Wanneer men een gebouw van de veron- 
derstelde grootte , met een looden plat wilde 
dekken, zoude daartoe vereischt worden: 

Voor den vloer „ . . . ƒ 144-00. 

het lood van 27 in de O el : 597-00. 

ƒ 741-00. 

■ 

En om het plat van zink te maken : 

Voor den vloer . / 144-00. 

het zink van genoegzame dikte : 210-00. 

ƒ 354-00. 

Het Dornschc dak zal altijd bij de eerste 
daarstclling meer kosten , dan wanneer hetzel- 
ve reeds hier en daar gemaakt zal zijn. 

Ik zal hier geene bijzondere rekening ma- 
kan , wat de leem , de teer enz. , benevens het 
arbeidsloon zullen bedragen; want een ieder 
kan zulks gemakkelijk, naar plaatselijke om* 
standigheden , doen ; ik zal deze kosten zoo 
ruim mogelijk stellen, en daarom zal ik de 
leem- bedekking aannemen tegen tachtig cen- 
ten de vierkante el. 

Indien men in de plaats van een plat, met 
, lood o( zink te bcklceden , een leemdak neemt, 
met eene helling van drie duim op de el, en 
lot dit werk regels van 5 en 7 duim neemt, 
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met eéhen afstand van twee duimen voor tas* 
schenruimte , dan zal hetzelve kosten : 



Voor het regelwerk ƒ 124-00. 

de leemlagen enz. : 41-60. 

' het zink : 5-00. 

ƒ 170-60. 

Een leemdak met eene goot van lood : 

Voor het regelwerk ƒ 115-20. 

de leemlagen : 38-40. 



het lood in de goot . . . : 75-40. 

ƒ 229-00. 

Een leemdak met 2 looden goten ƒ 304*40. 



Een leemdak met eene zinken goot : 

Voor het regelwerk ƒ 115-20. 

de leemlagen . : 38-40. 

het zink : 24-00. 

ƒ 177-60. 

Met twee zinken goten ƒ 201-60. 

Maakt men in plaats van regels, gebruik 
van sparren , dan zal een vrij afwaterend dak 
kosten : 

Voor de sparren ƒ 40-00. 

leemlagen : 40-00. 

het zink : 5-00. 

~f 85-00. 
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Met eene goot van zink: 

Voor de sparren ƒ 40-00. 

— — leemlagen : 40-00. 

> het zink : 24-00. 

f 104-00. 

Met twee goten van zink .... ƒ 128-00. 

Uit dé vergelijking van alle deze berekenin- 
gen blijkt nu voldoende , hoe weinig de Dom- 
sche daken kosten in vergelijking met andere; 
en zoo er op mijne berekening iets aan te 
merken is, zal daardoor geenszins een zoo 
groot verschil ontstaan, of deze daken zullen 
in dit opzigt, alle aanbeveling verdienen, vooral 
zoo men daarbij in aanmerking neemt , dat zij 
bijna niets aan onderhoud kosten, daar het 
genoeg is , dezelve in de eerste jaren nog eens 
te laten o verteren. 



- 



WAARIN BET BELANGRIJKE VAN DE UIT- 



VINDING VAN DOM GELEGEN IS.] 



Alle platte daken waren tot nog toe zeer 
kostbaar en vercischten veel onderhoud; — 
meermalen beproefde men onderscheidene be- 
dekkingen, maar gecne waren op den duur 
tegen den invloed van het weder bestand; 
vergeefs beproefde men verscheidene zooge- 
naamde cementen, vlakke steenen in leem enz.; 
na verloop van eenigen tijd Heten zij het wa- 
ter door , en eigentlijk was niets volkomen be- 
stand, dan eene metaal-bedekking. 

De vereeniging van teer en leem was meer- 
malen beproefd, maar niet voldoende bevon- 
den, omdat dezelve geenen genocgzamen za- 
menhanghad; door eenc andere zelfstandigheid 
bij de leem te voegen, verbeterde Dor n deze 
dekspecie; door bijvoeging van gebruikte run 
verkreeg hij een mengsel , hetwelk de ver- 
langde eigenschappen bezat. 

Een ander gebrek van vlakke daken was 
daarin gelegen, dat men gewoonlijk dezelve 
op eencn houten vloer aanbragt, en Dorn heeft 
ons geleerd, dat zoodanige vloer ongeschikt 
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is voor vlakke daken; de latten kunnen niet 
zoo op elkander werken als zulks met planken 
het geval is. 

Eene voorname eigenschap van de Dornsche 
daken is gelegen in de veerkrachtigheid en 
rekbaarheid der specie, waarbij zij door de 
onderscheidene invloeden van het weder hare 
nuttige eigenschappen niet verliest ; dit wordt 
bevorderd door de dubbele laag, waardoor 
de onderste beschermd wordt, en waar- 
door deze niet zoo gemakkelijk de teer ver- 
liest, als zulks bij eene enkelde laag noodza- 
kelijk het gevolg moet zijn , en hierin is een 
belangrijk gedeelte van de uitvinding gelegen. 

Ook onderscheiden zich deze daken door 
hunne geringe zwaarte, zoodat men rekent, 
dat een dak van pannen driemaal zwaarder is. 

Alle deze eigenschappen zouden slechts van 
een ondergeschikt belang zijn , ware het niet , 
dat deze daken zich tevens onderscheidden 
door onkostbaarheid en gemakkelijkheid in de 
uitvoering. 

Aan Do RN komt de verdienste toe, in de* 
zen cwicn nieuwen en goeden weg aangewe- 
zen te hebben, en hoe men ze ook wijzige 
cft verandere , is het billijk dat zijn naam 
daarbij nimmer vergeten worde. 



BIJLAGEN. 
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HIJLAGE A 



Aan den Welgeboren Heer Dok* , 
Koninklijk Raad van de ComtnU- 
$ie voor Fabrieken. 

Aan U Welgeboren wordt door het bestuur van 

politie hiernevens medegedeeld een afschrift van het 
verslag van den Heer Lakgerhans, stads bouwraad, 
van den 2 de " dexer, aangaande eene proef, betref- 
fende het gevaar voor brand, van de naar uwe op- 
gave gemaakte daken, met de betuiging, dat het bc- 
stuur van policie volkomen instemt met de gunstige 
beoordeeling omtrent de waarde van deze 100 alge- 
meen nuttige uitvinding, en ü Welgeboren de vrij- 
heid laat, hiervan ter opentlijke mededeeling gebruik 
te maken. 
Berlyn, den 24. December 1836. 

Hei Koninklijke Bestuur van Polivie, 
(get ) Gerlacïi. 



48 

Daar reeds sedert 3f jaren verscheidene daken naar 
de Dornsche wijze van bedekking gemaakt zijn, en 
het koninklijk bestuur van policie bij het verleenen 
der daartoe vereischte vergunning tot nu toe zulks 
slechts als bij wijze van proefneming heeft toegestaan, 
met de voorwaarde, om, des noodig, veranderingen 
te kunnen gelasten , werd het noodzakelijk geoor- 
deeld, eene proef te nemen, om to onderzoeken of 
er, met betrekking tot het gevaar van brand, be- 

r 

z waren bestaan, en welke, tegen de vervaardiging 
Yan deze daken. 

De Heer Dor ft had tot deze proef zeer bereidwillig 
medegewerkt en toegestaan, dat dezelve te zijnent 

■ 

genomen werd. 

De proef geschiedde aldaar op den 14. Julij II., des 
morgen 9 te zes ure, en waren daartoe te zamen ge- 
komen : 

De Heer Gerlach, koninklijk voorzitter der policie. 

De Heer Mande, koninklijke regerings- en bouwraad. 

De Heer Winckler, inspecteur van policie. 

Verscheidene ambtenaren van policie. 

Verscheidene leden van de stedelijke bouwcommissie. 

Verscheidene architecten, metselaars en timmerlie- 
' den, benevens nog eenige andere personen en de 
ondergeteekende stads bouwraad. 

Ten opzigte van de wijze en uitvoering der proef, 
is het volgende te bemerken: 
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Er was eene oppervlakte van «es voet lang (*) en 
acht voet breed , volgens de wijze van de Dornsche 
daken op een raam met latten gemaakt, en alzoo op 
ecnen, van losse steenen met vele openingen, twee 
voeten hoog opgestapelden muur gelegd ; de onderste 
ruimte was door een muurtje in twee gelijke deelen 
verdeeld, en in eene der ruimten alzoo onder het dak 
een sterk vuur gemaakt , en zoo lang onderhouden , 
tot dat alle latten, waarop het mengsel, bestaande 
uit leem, run, steenkolen- teer en zand, volgens den 

r 

Heer Eoan en onder zijn opzigt bereid en vervaar- 
digd, verkoold waren. 

Op het andere gedeelte werd van boven, tusschen 
opgestapelde steenen, een sterk vuur van klein hout 
aangestoken en onderhouden , om op deze plaats de 
werking van het vuur te vermeerderen en te beproe- 
ven. 

De uitwerking der proef was als volgt: 
Het vuur werd in de onderste ruimte, zoo wel als 
van boven, te zes uur twintig minuten aangestoken, 
en van dezen tijd af gelijkmatig onderhouden. 

Om half zeven werd een stuk van 2 voeten vier- 
kant, van latten op een raam gemaakt, met het 



(*) De maten en gewigten zijn in deze bijlagen die, 
zoo als dezelve in Berlijn in gebruik zijn; zij komen na. 
genoeg met onze onde maten en gewigten overeen. 

4 
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dak mengsel bedekt, onder eene helling van omtrent 
50 3 tegen het vuur, hetwelk van boven brandde, 
geplaatst , om de werking van hetzelve ook op deze 
wijste te beproeven. 

Nog werden er tevens stukken van met steenkolen- 
teer en run vermengde leem, in het van boven bran- 
dende vuur gelegd. De sterke hitte deed deze stuk- 
ken gloeijeo, zonder eigentUjk te branden, het gloei - 
jen hield dadelijk op, zoodra het vuur er niet meer 
zoo onmiddelijk mede in aanraking was , en zij met 
eene tang uit hetzelve genomen werden. 

Het tegen het vuur geplaatste stak werd met water 
bespoten , en bleef onbeschadigd. 

Het gedeelte van het dak, waaronder het vuur 
brandde , bleef van boven eenen ge ruimen tijd geheel 
koud, en werd eerst te zeven ure en vier minuten 
laauw-warm. 

Baar te zeven ure en tien minuten alle latten, 
waaronder het vuur aanhoudend sterk gebrand had, 
verkoold waren, en bij gedeelten naar beneden vie- 
len, stortto de dekspecie té zeven ure en twaalf mi- 
nuten te zamen, zonder dat door de latten eene 
sterke vlam ontstond: 

De naar beneden gevallene leem verminderde zelfs 
de werking van het daaronder braudende vuur. 

Terstond daarna werd het schuins bij het bovenste 
vuur geplaatste stuk weggenomen , en de bekleeding 
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daaraf gedaan. Bet bleek nu, dat de latten op geene 
plaats aangedaan waren, zoodat het mar niet door 
de bekleeding heen gebrand had. 

Te zeven ure en zes en twintig minuten werd het 
bovenste vuur zeer omzigtig weggenomen ; dat, het- 
welk in het andere gedeelte van onder gebrand had, 
twee minuten daarna met water uitgespoten, en het 
eerste stuk dak vijf minuten na half acht uur voorzig- 
tig omgekeerd. Hierbij ontdekte men weder van bo- 
ven noch van onderen eenig spoor van vuur 'of brand ; 
alleen de einden der balken , welke 1 door de voegen 
van den middelmuur , door het onderste Vuur aange- 
daan waren , werden eenigzins verkoold bevonden. 
Ware de middelmuur met kalk of leem tot onder de 
latten digt gemaakt geweest, dan zoude het vuur er 
niet doorgebrand zijn, en zich van onderen niet ver- 
spreid hebben. 

Het verdient vermelding , dat gedurende de geheele 
proefneming geene ontwikkeling van gaz uit de teer, 
in de bekleeding voorhanden , waargenomen werd. 

Hoe sterk voor het overige het vuur gewerkt had, 
bleek daaruit, dat stukken kalksteen, welke tusschen 
de gebakken steenen der muurtjes zich bevonden, 
tot kalk gebrand waren. 

De proef was te zeven ure en vijf en dertig minuten 
afgeloopen , zoodat zij één en een vierde uur geduurd 
had. 
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Volgens de uitkomsten Tan deze proef kan men 
aannemen : 

1°. Bat deze daken bij het ontstaan van brand in 
daarmede gedekte huizen, minder spoedig door het 
vuur. aangedaan worden, dan daken met pannen of 
zink gedekt; en 

2°. Dat vonken op deze daken niet nadeelig kun- 
nen zijn, wanneer zij volgens de voorschriften ge- 
maakt zijn. 

En dien ten gevolge is er bepaald, dat de vroeger 
vastgestelde voorwaarden, bij de vergunning tot het 
maken van die daken, voortaan niet meer zullen ge- 
maakt worden. 

JStr/y», den 2. December 1836. 

(was get.) Lakgehhanj 



BIJLAGE B. 



Aan den Welgeboren Heer Do*w t 
Koninklijk Raad van de Cowmie- 
eie voor de Fabrieken. 

Gij hebt mij door uwe uitvinding van eene nieuwe 
wijze tot het maken Tan daken, door u aan mij 
medegedeeld, en later in een klein geschrift beschre- 
ven, aanleiding gegeven, om in plaats van leem, wel- 
ke door u gebruikt wordt, eene andere grondstof te 
beproeven, die bij mij voorhanden was, en waarvan 
ik goede verwachting had. 

De bedoelde proef en der iel ver gevolg zijn U Wel- 
geboren genoegzaam bekend; ik voldoe evenwel gaar- 
ne aan uw verlangen, om u mijne handelwijze ter 
bekendmaking mede te deelen. 

Bij de gaz-fabriek gebeurt het somtijds, dat op de, 
met den afval } van coaks en roet steenkolen -asch op- 
gevulde plaatsen, steenkolen-teer komt; de korst, 
Welke door de vereeniging van dit mengsel , gewoonlijk 
slechts asch genoemd , met de steenkolen-teer op het 
zich daaronder gelegene zand maakt, wordt zoo hard, 
dat zware wagens daarover gaan, zonder eenigen in- 
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druk te maken , en dat zelfs jaren lang karren daar 
over kunnen rijden zonder merkelijke afslijting ; ook 
oefent het weder daarop geenen invloed uit. 

Daar ik, voor omtrent anderhalf jaar, een klein, 
zeer vlak zinkdak van 10 en 13 voeten grootte, be- 
nevens eenen grooten , met zink gedekten ingang , 
welke gedurig herstellingen verèischten, volstrekt op 
nieuw moest laten dekken, nara ik deze gelegenheid 
waar, om bovengemeld mengsel van asch en steenko- 
len-teer te beproeven, en ging daartoe aldus te werk: 
Op de daksparren liet ik , evenzoo als gij zulks bij 
de leemdaken doet, daklatten digt nevens elkander 
spijkeren, en de buitenranden van het dak met stroo- 
, ken zink van 5 a 6 duimen , tot de afwatering voor- 
zien. Daarna werden op dit zink, boven de latten, 
andere gespijkerd , welke van buiten schuins en van 
binnen met eene sponning voorzien zijn, van ander- 
half duim dik, zoodat de geheele ruimte, welke ge- 
. dekt moest worden , als door een raam ingesloten 
was. Hierna werd een wel door elkander gewerkt 
mengsel van bovengenoemde asch en steenkolen-teer, 
in de verhouding van 8 tot 9 mengelen teer, tegen 2 
schepels asch, tot de hoogte van de boord lat ten op- 
gebragt, met eene schop uitgebreid en glad uitge- 
streken. Maar om het mengsel digtheid te geven, 
liet ik het met vlakke houten kloppers slaan, en 
zulks na eenige dagen, wanneer de bekleeding ieU 
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opgedroogd was, herhalen. De oppervlakte werd 
daardoor geheel glad, en nadat hetzelve, benevens 
de buitenlatten en het zink , een paar malen geteerd 
waren , is er niets meer aan het dak gedaan. 

Bij het slaan blijft het mengsel ligt aan den klop- 
per hangen ; om zulks voor te komen , liet ik telkens 
vooraf eenige drooge aseh op die plaatsen strooijen, 
en de kloppers van tijd tot tijd met den troffel schoon 
maken, waardoor tij eene gladde oppervlakte be- 
hielden. 

De bekleeding heeft zich sedert dien tijd volkomen 
goed gehouden, en het weder, noch de dampen, 
welke uit de werkplaats, waar de retorten zijn, ge- 
durig voortkomen, evenmin als het water, hetwelk 
van een hooger gelegen dak op het kleine afdruipt , 
hebben daarop den minsten invloed gehad, zoodat ik 
overtuigd ben, dat het dak in vele jaren geene her- 
stelling veretschen zal, en wanneer zulks noodig wordt, 
zal het voldoende zijn , hetzelve op nieuw te teren. 

Ik wil geenszins beweren, dat de door mij gevolgde 
handelwijze goedkooper of verkieslijker is, dan de 
door u opgegevene; intusschcn heeft zij dat voordeel, 
dat men bij niet geheel droog weder, wanneer het 
droogen der leem bezwaarlijk is , ook zelfs gedurende 
den winter, zulke daken maken kan, en dat de ver- 
vaardiging minder rooeijelijk en oraslagtig, en dus in 
kortoren tijd kan verrigt worden. 
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Mijn broeder beeft in den vorigen zomer, bij de 
gaz-fabriek te Gend, een zeer groot dak Tan eene 
i teen kool -schuur , volgens de door mij opgegevene 
wijze, laten bedekken, waarover hij mij schrijft, dat 
bet volkomen aan het oogmerk beantwoordt. Ik zal 
niet nalaten, daarover nadere berigten in te winnen 
en u dezelve mede te deelen. 

Met bijzondere hoogachting teeken ik mij, 
(was get.) Lbonaso Daoiv. 

Berly», den 28. November 1836. 

Aan den Welgeboren Heer Dorit, 
Koninklijk Raad van de Commis- 
sie voor Fabrieken. 

Ten vervolge van mijn schrijven van den 28. No- 
vember 1836, heb ik de eer u eenige verdere me» 
dedeelingen te doen, over de naar uwe uitvinding 
in de gaz-fabriek alhier gemaakte daken, daar de- 
zelve in den laatsten winter eene harde proef door- 
gestaan hebben, weshalve de berigten daarover voor 
u belangrijk zullen zijn. 

De vroeger beschrevene daken , welke ik alleen met 
steenkolen- teer en asch liet maken , hebben zich tot 
nu toe zoo volkomen goed gehouden, dat het zelfs 
na den laatsten strengen winter niet noodig geweest 
is , het geringste daaraan te verrigten ; zulks zal ook 
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waarschijnlijk in vele jaren nog niet noodig zijn , en 
versterkt mij in de gedachte, dat bovengemeld meng- 
sel vooral geschikt is voor de bovenste of bescher- 
mende laag, van de door n uitgevondene daken, ter- 
wijl het goed zijn zal, wegens de vrees voor gevaar 
van brand, eerst de onderste laag van leem en rnn, 
al was het «ook eene zeer danne , op de daklatten te 
brengen, waardoor men tevens voorkomt, dat de asch 
gedurende den arbeid niet door de voegen der latten 
vallen kan. 

Hierom heb ik reeds in het vorige jaar bij de gaz- 
fabriek verscheidene, gedeeltelijk zeer groote daken, 
laten maken , bij welke de onderste laag van leem en 
ron op de latten slechts omtrent tot hoogstens \ 
duim dik opgebragt, en droog zijnde, met steenko- 
len-teer, zonder eenig bijvoegsel, geteerd was. 

De geringe dikte der leemlaag veroorzaakt eene 
spoedige uitdrooging, en komt mij voor volkomen 
toereikende te zijn, om het verbreiden der vlammen, 
bij brand voor te komen , tevens is ook het daarop 
gelegde mengsel van asch en teer, zoo als men door 
proeven gezien heeft, niet zeer brandbaar, want een 
daarop gebragt sterk vuur brandde drie uren , zon- 
der de latten, even zoo min als bij eene leemlaag, 
te beschadigen. 

Op de alzoo geteerde leemlaag is daarna eene laag 
van een mengsel van steenkolen- asch en steenkolen- 



teer, op dezelfde wijze als ik vroeger beschreven heb, 
een duim dik opgebragt, gestampt en met eene ijze- 
ren tuinrol vastgerold. 

Het rollen verdient de voorkeur boven het stampen, 
omdat daardoor het schudden der latten vermeden 
wordt, en de reeds vaste deelen der bekleeding niet 
weder kunnen loslaten. ♦ 

Ook deze daken zijn na den laatsten winter nog 
zoo digt en fraai, als of zij eerst pas gemaakt zijn, 
zoodat er ook bijna niets aan te herstellen geweest is. 

Weldra zal ik gelegenheid hebben weder zeer groote 
daken bij de nieuwe hulp-gaz-fabriek te laten maken, 
en daarbij ook do laatste handelwijze na te volgen, 
omdat het mij onder alle soorten, welke van de vlakke 
daken, volgens uwe uitvinding, beproefd zijn, de 
doelmatigste schijnt. Zij voldoet aan alle vereischten 
van een dak, is in korten tijd te vervaardigen, en 
kan daarom ook de arbeid niet zoo gemakkelijk door 
den invloed van het weder verhinderd worden. 

Het is mij een bijzonder genoegen, u slechts gun- 
stige nitkomsten van de toepassing uwer uitvinding 
waarvoor de maatschappij , u dank verschuldigd is , te 
kunnen mededeeleu, en het duldt geenen twijfel, dat, 
wanneer eenmaal de tijd vele zich nergens op gron- 
dende vooroordeelcn , en de onlangs slechts uit onzui- 
vere bronnen ontstane tegenkantingen van uwe be- 
dekkingswijze wederlegd zal hebben , uwe uitvinding 
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noodwendig de algemeene goedkeuring en verbreiding 

vinden moet, welke zij verdient. 

Met de meeste hoogachting teeken ik mij, 
(was get.) Lbonasd Dbory. 

Berh/n, den 9. Junij 1838. 

Aan den Heer Dor» schreef zijn neef : 

Berlyn, den *S. JVowmber d836. 
Mijn lieve Neef! 

Bij het bouwen vau mijn huis en dat van mijnen 
broeder, was het voornemen, daarop de daken te ma- 
ken, zoo als men die aan u verschuldigd is. De ver- 
vaardiging derzelve konde niet dan voor laat in 
den herfst van het vorige jaar geschieden , en men 
moest voor aanhoudend regenachtig weder beducht 
zijn, waardoor ik tot eene proefneming kwam, die tot 
nog toe aan mijne verwachting beantwoordde, en 
welker aard en wijze ik het genoegen heb, hieronder 
u mede te deelen , en aan uwe geachte beoordeeling 
te onderwerpen. » . 

Op de daksparren met de helling van eenen halven 
duim op den voet , werden de latten , de eene nevens 
de andere, zoo als dat door u voorgeschreven wordt, 
gespijkerd, de afwatering door zink gemaakt, en 
daarna de gansche oppervlakte met warme steenko- 
len-teer overstreken. Vervolgens werd 25 pond zwarte 
pik, 25 pond houtskolen- teer en 100 pond steenko- 
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len-teer te zamen gesmolten, en met een matig vuur 
in eene ijzeren ketel , 4 kubiek voeten zand , 4 ku- 
biek voeten leem, en 4 kubiek voeten run, alles 
vooraf gedroogd en gezift, van tijd tot tijd onder ge- 
stadig omroeren, het een na het ander, er bij ge- 
voegd en wel gemengd, terstond warm op de latten 
met een en troffel tot drie duim over het zink opge- 
bragt, met een strijkbord tusschen latten vlak ge- 
maakt , vervolgens met eenen verwarmden stamper , 
zeventig pond zwaar, van gegoten ijzer met eene 
vlakke oppervlakte, vastgestooten - r dit gaf eene laag 
van | duim dikte, die nu met steenkolen- teer en £ 
pik te zamen gesmolten, warm aangestreken en daar- 
na met gezifte leem bestrooid werd. De overvloe- 
dige, niet in de teer houdende leem, werd wegge- 
nomen, en eindelijk de gansche oppervlakte matig 
nat gemaakt, en met eene gewone ijzeren rol van 80 
a 90 pond , herhaalde malen gerold. Zoo bleef dat 
dak tot Mei van dit jaar, wanneer hetzelve, omdat 
het door de zonnestralen wecker werd, dan ik het bij 
een gestadig gebruik wenschte, nogmaals met steen- 
kolen-teer en £ harst liet overstrijken , waarover dit- 
maal steenkolen-asch gestrooid werd, welke daarop 

bleef liggen en een droog, vast, schoon tevens een 
veerkrachtig dak leverde. 

Ik groet u zeer vriendelijk en blijf steeds 
Uw zeer onderdanige neef, 
(was get.) Edüam> Seyhkr. 
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Dorn Het hierop volgen: 

OM TUSSCIER TWEE LAGER VAR LEEM KR ROR, MET 8TEES- 
KOLER-TEER ER 8TEERKOLER-ASCH TE DEKKER. 

Zoo als het uit boven vermelde brieven blijkt» 
hebben deze wijzen vau dekking volkomen aan de 
verwachting; voldaan. Maar daar deze lagen aan de 
lucht van onderen en van boven blootgesteld zijn , ia 
het te vreezen, dat zij met den tijd het dak hard en 
bros maken , en ligt aanleiding tot scheuren van het- 
zelve geven zal , wanneer zulks door van tijd tot tijd 
te teren niet voorkomen wordt. Naar mijn inzien zal 
men in dezen daardoor zijn doel beter bereiken, door 
zulke lagen tusschen leemlagen te leggen. Tot dat einde 
zoude men eene laag van eenen hal ven duim van leem 
en run op de latten moeten brengen , en zoodra de- 
zelve bij ongunstig weder slechts zoo ver droog zal 
zijn, dat men er zonder beschadiging op gaan kan, of 
wanneer zij door de vorst hard geworden is, kan men 
een der bovengemelde mengsels daarop brengen, en 
deze daarna met eene tweede leemlaag dekken, waar- 
door men zijn oogmerk bereikt zal hebben. Doelma- 
tig is het, de bovenste laag te teren, hetwelk even- 
wel zonder nadeel tot bij gunstig weder kan uitge- 
steld worden. Ingeval de bekleeding in tusschen iets 
geleden heeft, zoo kan men die voor het teren weder 
vlak maken en laten droogen. 
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Op een bijzonder dak nam ik in het voorjaar eene 
proef op de volgende wijze: door op de latten eene 
laag van leem en run , van eenen halven daim te bren- 
gen, en terstond, toen dezelve zoo ver gedroogd was, 
dat men zonder beschadiging daarop gaan konde, een 
mengsel, zoo als vroeger beschreven is, van steenkolen- 
teer en asch, eveneens van slechts eenen hal ven duim 
op te leggen, en nadat dit eenigzins vastgetrapt was, is 
daarop weder eene dunne laag van leem en run gebragt ; 
welke ik , toen dezelve ten naastenbij gedroogd was , 
liet overteren. 8choon ik dit dak , zoo als uit het bo- 
vengemelde blijkt , zeer ligt liet maken , om mij van 
de doelmatigheid van deze grondstoffen te overtuigen, 
en het tot nu toe, ten opzigte der digtheid, volko- 
men aan de verwachting beantwoordt , zoo kan men 
billijk vermoeden, dat deze soort van bedekking, 
vooral bij ongunstig weder, veel navolging vindén zal. 
Maakt men de middelste laag eenen duim in plaats 
van eenen halve , en wordt dezelve vlak uitgestreken , 
en daarna eens geteerd, dan mag men zeker op een 
gunstig gevolg vertrouwen. 

Het moet nog gezegd worden, dat men bij eene 
koude luchtsgesteldbeid wel doen zal, de asch vooraf 
warm te maken, voordat men die met de teer ver- 
bindt, omdat anders die vermenging moeijelijk en 
onvolkomen geschiedt. 
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OVER HET GEBRUIK DER TOT BEDEKKING GEBRUIKTE 
GRONDSTOFFEN VOOR VOETPADEN EN RIJWRGEN , 
DOOR J. r. DORÏÏ. 

■ 

r 

■ 

Reeds sedert geruimen tijd heb ik proeven geno- 
men om de van mij tot dakbedekking aangeprezene 
zelfstandigheden, als ook die van anderen, tot het 
aanleggen van voetpaden en rijwegen te gebruiken. 
Daar ik nu van mijne proeven zeer gunstige uitkom- 
sten verkregen heb, zoo wil ik niet nalaten daarvan * 
nu reeds iets mede te deelen.. 

Het is gewis eene algemeen erkende behoefte , zui- 
vere en drooge voetpaden te hebben, en niets, kan 
ik zeggen , is gemakkelijker en eenvoudiger, dan om 
zich die te verschaffen. 

Om deze te maken behoeft men slechts de paden 
eenigzins rond te leggen, zoodat het water daarop 
niet kan blijven staan, zoo als men zulks dikwijls in 
tuinen gedaan vindt. Deze paden worden met het 
mengsel van leem en run een' duim dik gelijkmatig 
bedekt, waarbij men aan de zijden de laag dun Iaat 
mtloopen. 
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Deze Jaag laat men droogen , waarna zij dan , en 
liefst met steenkolen- teer, niet zuinig o verstreken 
wordt. Is de teer in deze laag ingetrokken, dan 
herhaalt men het teren , maar nu zuiniger ; terstond 
daarna bestrooit men de geteerde oppervlakte met 
scherp zand, waarna het pad, in weinige dagen, tot 
het gebruik gereed is. Een zoodanig voetpad houdt 
lich lang goed, blijft zuiver en droog, en vrij van 
onkruid. 

Zoo gemakkelijk als de hier beschrevene voetpaden 
te maken zijn, is het niet met rijwegen , omdat die 
sterkte, vastheid en duurzaamheid vereischen ; even- 
wel twijfel ik niet aan de mogelijkheid der uitvoering. 
De eerste proef van dezen aard heb ik op mijne hof- 
stede dezen zomer genomen. 

Mijne plaats had eene zeer ongelijke steenbestra- 
ting , welke nu geheel bedekt is , gedeeltelijk , waar 
niet gereden wordt, op de wijze zoo als ik voor voet- 
paden opgegeven heb , en waar gereden wordt , op 
de volgende wijze: 

De eerste laag werd van bovengenoemd mengsel 
van leem en run gemaakt, ter dikte van £ duim; 
maar omdat ik, door de onmisbaarheid van deze we- 
gen, dezelve geen tijd genoeg konde laten om te 
droogen , bestrooide ik de natte laag terstond met 
steenkolen-asch , welke met steenkolen-teer verzadigd 
en ten naastenbij eenen duim dik gemaakt werd. 
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Deie aschlaag liet ik hierna wat vast trappen en 
met eene schop eflen slaan, waarna ik er nog eene 
laag ran } daim kegelzand op deed werpen. 

Zoo liet ik alles omtrent drie weken liggen, in 
welken tijd deze lagen sterk beloopen , maar met 
geene zvsare wagens bereden werden. 

De vereeniging van deze lagen geschiedde in dien 
üjd zoo volkomen, dat een sterke regen, welke intus- 
schen inviel, niet het minste nadeel daaraan toebragt. 

Bij droog weder zorgde ik, dat het losse drooge 
kiezelzand, hetwelk zich niet met de aschlaag ver- 
bonden had, afgeveegd werd, waarna de oppervlakte 
door de vastliggende steentjes zeer oneffen was. 

Deze ruwe oppervlakte liet ik daarop met steen- 
kolen-teer o verstrijken , en vervolgens met droog 
scherpzand overstrooijen. Door deze bewerking werd 
de oppervlakte effen , en het geheel heeft zich zoo- 
danig vast vereenigd, dat eenige zwaar beladene wa- 
gens, welke daarover reden, tot nog toe geen bewijs 
van eenigen indrnk veroorzaakt hebben. 

Op mijne plaats is het mij om eene effene opper- 
vlakte te doen, welke ik door de teer en het zand 
verkregen heb, waarop men zeer goed gaan kan; 
zij blijft droog en kan gemakkelijk gereinigd wor- 
den. Op den rijweg moest noodzakelijk de bovenste 
laag, om de duurzaamheid, uit keizand bestaan. 

Men kan mij hier tegenwerpen, dat, zoo zulke la- 

5 
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gen op steenen goed bestand zijn , deze al» overtollig 
geacht kunnen wonden. Ëenigcrinate is hot inderdaad 
zoo, maar tot nu toe heb ik nog geene gelegenheid 
gehad, dit te onderzoeken; doch ik meen mij over- 
tuigd te mogen houden, dat zuivere leem, als on- 
derlaag hiertoe gebruikt, beter aan de verwachting 
beantwoorden zal dan steenen. 

Het is algemeen bekend, welke schoone en harde 
wegen de drooge leem geeft; het komt er daarom 
slechts op aan , om deze bestendig droog te hou- 
den, waartoe eenige lagen .van run, leem en teer, 
zoo als ik die beschreven heb, kunnen dienen, waar- 
op men dan zulke lagen brengen moet, op welke 
zwaar beladene vrachtwagens minderen invloed uitoe- 
fenen kunnen, dan op zuivere, drooge, vette leem. 

Tot nu toe houdo ik zulks voor uitvoerbaar, en 
zal daarom iedere gelegenheid waarnemen, welke ik 
zal kunnen vinden , om dit plan in het groot uit te 
voeren en er alzoo de proef van te nemen. 

Ik ben bezig met van de gemelde zelfstandigheden in 
onderscheidene verhouding, en des noodig met eenige 
andere bijvoegselen , kunstige steenen te maken , om 
dezelve, nadat zij droog en van hcete steenkolen- teer 
doortrokken zijn, ook tot voetpaden en rijwegen te 
gebruiken, vooral daar, waar de gemeenschap niet 
lang kan gestremd worden. 

1038. 
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Me! 6611 enkel woord wil ik bovenstaand voorstel 
aan. mijne landgenooten aanbevelen , en hen opwek- 
ken , om de zaak ook van hunne zijde nader te on- 
derzoeken. Qoe vela voetpaden heeft men niet in ons 
vaderland , waarover men des winters niet dan met 
moeite kan komen; deze zijn vooral van dien aard in 
de vruchtbaarste en welvarendste gedeelten van het- 
zelve, waar derhalve eene kleine uitgave tot dat 
einde, een niet zoo groot bezwaar kan opleveren* 
Vele^an die voetpaden zouden misschien genoegzaam 
kunnen verbeterd worden, door voor derzei ver afwa- 
tering te zorgen, dezelve daarna een paar malen te 
teren en te zanden, en zoo dit niet voldoende bevon- 
den wordt, zal men daarover gemakkelijk eene laag, 
volgens het voorschrift van Dobh, kunnen leggen. 

En uit hetgeen medegedeeld is, ontstaat bij mij de 
vraag : of het niet doelmatig zal zijn , de Mac-Adam- 
sche wegen in en om de steden te teren ? Men zal 
dan niet meer zoo veel last van het stof hebben , en 
de kosten van onderhoud zullen daardoor waarschijn- 
lijk verminderen. Bij herstellingen zal daarin mis- 
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een middel tot bezuiniging gevonden worden, 
wanneer men de gaten met teer en steenkolen-asch 
aanvult, en daarna o verteert en bczandt. 

Ook van de bekleeding der moren , met dè boven- 
gemelde dekspecie, mag men een veelzijdig nnt en 
voordeel verwachten. Door de ringmuren daarmede 
van boven te bedekken, zal men het inwateren voor- 
komen. Voor doorslaande muren zal het ook zeer 
dienstig zijn ; alleen de zwarte kleur is een bezwaar 
om gevelmuren daarmede vol te gooijen; dan, hij 
zijmuren, en vooral die, waartegen booracn staan, 
heeft zulks meer voor- dan nadeel. 
En om ook de belangen van de behoeftige Iandbe- 
» woners niet uit het oog te verliezen, moet ik oog 
deze vraag doen i of daardoor de leemen hutten niet 
veel geschikter , drooger en beter zullen worden , 
wanneer zij met de dekspecie van Dork gemaakt of 
bekleed zijn? 

De gansche maatschappij heeft belang hij eene uit- 
vinding, welke zoo vele nuttige toepassingen kati op- 
leveren. 
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